
 

 

RIDER TÉCNICO | ARENA SESC-SENAC 
PELOURINHO 

 
 

EQUIPAMENTOS DE LUZ 

 
Quantidade Descrição 

30 REFLETORES PAR 64 (#5) 

03 DIMMER ADB MICRORACK 

01 MESA DE ILUMINAÇÃO ADB MODELO TANGO 24 CANAIS 

 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO ARENA 
 

(Equipamentos básicos e fixo) 

 
Quantidade Descrição 

02 AMPLIFICADORES – MOD. TIP 2000 TECHVOX (POTÊNCIA) 

01 MULTICABO DE 12 VIAS (FIXO) 

02 CAIXAS PASSIVA RCF 2x12’’(SPOT DE CHÃO) 

(Equipamentos para show) 
 

Quantidade Descrição rider som para show 

01 MESA DE SOM DIGITAL - YAMAHA 01V96CMi 

01 CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL BEHRINGER ADA 8000 

01 CROSS OVER DIGITAL BEHRINGER DCX2496 

02 EQUALIZADORES ESTÉREOS (31 BANDAS) CICLOTRON – CGE 2313 
01 RACK MOD. 700 MM  - IBOX DE METAL PRETO 

01 MULTICABOS DE 20 VIAS (SANTO ANGELO) 

01 MULTICABOS SUB SNAKE DE 12 VIAS (SANTO ANGELO) 

02 MULTICABOS DE 08 VIAS (SANTO ANGELO) 

25 CABOS PARA MICROFONES (SANTO ANGELO) 
08 CABOS PARA INSTRUMENTOS (SANTO ANGELO) 

09 MICROFONES COM FIO – SAMSON Q8 

04 MICROFONES COM FIO – SHURE SM58 

04 MICROFONES BEHRINGER C4 (CONDENSER) 

01 KIT SHURE PGA DRUMK 7 PARA BATERIA 



 

 

01 KIT KARSECT K7-C PERCUSSÃO E BATERIA 

08 CAIXAS ATTACK LINE VRS112A 800W RMS PA LINE ARRAY 

04 CAIXAS SUBGRAVE ATTACK VRS1810A 1000W RMS 

06 CAIXAS ATIVA QSC K12 1000W RMS (SPOT DE CHÃO) 

15 PEDESTAIS DE MICROFONE 

02 PEDESTAIS DE MICROFONE PÉ DE FERRO 

02 PEDESTAIS CURTOS DE MICROFONE 

04 GARRAS/CLAMP P/ MICROFONE 

03 DIRECT BOX ATIVOS BEHRINGER ULTRA DI-100 

01 AMP COMBO P/ CONTRA BAIXO BUGERA BTX300 (4x10” E 1x 15”) 

01 COMBO P/ GUITARRA MARSHAL MG102 (2X12) 

01 CD PLAYER PIONEER CDJ 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIMENSÕES DA ARENA 

 

 

 
 

 

 
13,30m 

 
Desenho meramente ilustrativo 

 

 

 
4,65m 

11,95m 

 
 
 
 
 

 

11,20m 

 
 
 
 
 

Parede da Coxia: Altura – 2,65m; Largura – 3,65m; 

Altura das torres: 3,95m (do chão até a vara de suporte 

dos refletores); Os pontos de AC do camarim são 110v e 

na Arena temos 110 e 220v; 

As caixas de PA ficam penduradas nas torres de iluminação próximas a 

coxia e embaixo delas os subgraves. 

8,50m, nesta distância 

ocorrem variações, a 

depender da torre, de 
cerca de 10 cm, para 

mais ou para menos. 



 

 

 
 

 

 


